Gebr. Neumann GmbH & Co. KG Bauunternehmung Pionier Xl + Seitenpontons (N11 + N16 + N19) beidseitig

Schwabenstrasse 42 Telefon: 04921-9214-0 Mail: info@gebr-neumann.de

Gebr. Neumann
ERUMBTSTR RN RY 26723 Emden Telefax: 04921-33551 Web: www.gebr-neumann.de

Technische Daten

Hauptabmessungen: j

Lange gesamt: 36,08 m
Breite gesamt: 16,28 m %
Ankerlaterne SW 70 an
Seitenhohe: 2,50 m der Flaggenrah aufholbar elektrisches Tyfon
r
Mafe der Koppelpontons: 2,50/2,48/16,8 m 185 k Typ KT 75/280
Seitenlaterne DL 70
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Motor: Deutz SA 12L 614 Nr. 2246 849-50

Hecklaterne DL 70
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Leistung KW/PS: 324/440
Tiefgang: 1,77 m
Verdrangung: 351,35 m*®
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Klasse: GL + 100 A4 "K" .
Fahrtbereich: "Kiistenfahrt" Seitenansicht

Hierzu gehort Z.-Nr. 80-320 - "Signalmast" . 3608 .

Teilkreislaternen:
Doppellinsige Ausfiihrung, Typ Aqua Signal 70 D

Vollkreislaternen:
Typ Aqua Signal 70

Hersteller: Ahlemann & Schlatter
DHI - baumustergepriift

arnr.: 8400011 + 8400016
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Schiene A 100
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Draufsicht mit Koppelponton




